
Leiser PC

Bauteile

Gehäuse
Material

Belüftung

Dämmung

Netzteil
Leistung

PFC

Belüftung

Mainboard Chipsatzkühlung

Spannungswandlerkühlung

Grafikkarte
Radiallüfter

Silentlüfter

Passivkühler

Festplatte
Entkoppeln

Dämmen

Akustikmanagement

Kühler
Belüftung

Heatpipes

Tower

Lüfter
Größe

Lagerung

Drehzahl

Praxisentscheidungen

Temperaturen

Gehäuse <45

Grafikkarte 60­80

Festplatte 40­55

Prozessor <60

Datensicherheit

Montage

Einkauf

Auswahl

Einkaufsliste

GehäuseLüfter

Dämmung

Netzteil

Mainboardggf. passiver Chipsatzkühler

CPUCPU­Kühlung

Wärmeleitpaste oder ­pad

Arbeitsspeicher

FestplatteDämmung/ Entkopplung

ggf. Raid

Grafikkarteggf. Grafikkartenkühlung

Laufwerke

CD­ROM Laufwerk

3,5'' (Disketten­)Laufwerk

DVD­Brenner

KabelSATA

IDE

Schrauben

ggf. Werkzeug

Reinigungsbenzin

Schraubendreher (je nach
Gehäuse mit bes. Längen)

fusselfreier Lappen

Kabelbinder

ggf. weitere Karten

TV­Karte

Physik­Karte

Sound­Karte

ISDN­Karte

externe Geräte

falls nicht
vorhanden

Maus

Tastatur

Bildschirm

optional

Drucker

Scanner

Headset

Joystick/ Gamepad

ggf. BetriebssystemWindows XP

Windows MCE 2005

Einsatzzweck
Büro­PC

Multimedia­PC

Spiele­PC
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